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Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung
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Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16/04/14 tuber fluorierte
Treibhausgase und die Verordnung (EG) zur Aufhebung Nr. 842/2006

Dichtheitspriifung

A\

1. Die Betreiber von den Geréate, die die fluorierte Treibhausgase in Mengen von 5 Tonnen CO2-
Aquivalent oder mehr enthalten und nicht in Schaumen enthalten, miissen sicherstellen, dass das
Gerat auf Dichtheit Gberprift wird.

2. Furdie Geréate, die fluorierte Treibhausgase in Mengen von 5 Tonnen 5 Tonnen CO2-Aquivalent oder
mehr enthalten aber weniger als 50 Tonnen CO2-Aquivalent enthalten: mindestens alle 12 Monate.

Bild der Gleichwertigkeit CO2

Belastung und Tonnen von CO2 Haufigkeit der Priifung

Von 7 bei 75 kg Belastung = von 5 bei 50 Tonnen Jedes Jahr

Lassen Sie keine R32-Kiihlfliissigkeit in die Atmosphadre gelangen. Dies ist ein Fluorid-
Treibhauseffektgas, das unter das Kyoto-Abkommen fallt, mit einem Potenzial fiir die globale
Erwarmung (GWP) = 675 - (siehe Verordnung der Europdischen Gemeinschaft zu Fluorid-
Treibhauseffekt-Verordnung (EU) Nr. 517/2014).

In Bezug auf die Gas R32, 7.40 kg in Hohe von 5§ Tonnen CO2, Engagement fur die

Uberpriifung jedes Jahr.

Ausbildung und Zertifizierung

1.Die Betreiber der betreffenden Anwendung sollen daftir Sorge tragen, dass die zustandige
Person die erforderliche Zertifizierung erlangt hat, die die angemessene Kenntnisse der geltenden
Vorschriften und Normen sowie die notwendige Kompetenz in Bezug auf die Emissionsvermeidung
und - verwertung von fluorierten Treibhausgasen und der Handhabungssicherheit der betreffenden
Typen und GroRe der Ausriistung beinhaltet.

Aufbewahrung der Aufzeichnungen

1. Die Betreiber von den Geréate, die auf Dichtheit Gberprift werden missen, missen fur jedes Gerat,
das die folgenden Angaben enthalt, Aufzeichnungen erstellen und verwalten:

a) Die Menge und Art der installierten fluorierten Treibhausgase;

b) Die Mengen an fluorierten Treibhausgasen, die wahrend der Installation, Wartung oder Service
oder aufgrund von Leckagen hinzugefligt werden;

c) Ob die Mengen der installierten fluorierten Treibhausgase wiederverwandt oder zurlickgefordert
wurden, einschliellich der Name und Anschrift der Wiederverwendung oder Riickgewinnungsanlage
und gegebenenfalls der Bescheinigungsnummer;

d) Die Menge der fluorierten Treibhausgase wiederhergestellt wird;

e) Die Identitat des Unternehmens, das die Ausristung installiert, gewartet und gegebenenfalls
repariert oder auler Betrieb hat, gegebenenfalls einschlieRlich der Nummer des Zertifikats;

f) Datum und Ergebnisse der Prifung durchgefihrt werden;

g) Wenn das Gerat auRer Betrieb hat, wurden die MalRnahmen zur Riickgewinnung und Beseitigung
der fluorierten Treibhausgase getroffen.

2. Die Betreiber bewahrendie Aufzeichnungen fir mindestens fiinf Jahre lang auf, wobei die
Unternehmen, die die Tatigkeiten fur die Betreiber ausfihren, die Aufzeichnungen fir mindestens
finf Jahre lang aufbewahren soll.
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Vielen Dank, dass Sie sich zur Beheizung lhres Pools fur die Pool-Warmepumpe BRILIX entschieden
haben, die das Wasser in Inrem Pool erwarmen und bei einer Umgebungslufttemperatur von 10 °C bis
43 °C auf einer konstanten Temperatur halten wird.

Wichtiger Hinweis:
Stellen Sie die Warmepumpe immer an einem gut belUfteten Ort und in einem
ausreichenden Abstand von maéglichen Feuerquellen auf.
Loten oder schweilien Sie keine Rohrleitungen, wenn Kuhlmittel im Gerat enthalten
ist. In kleineren geschlossenen Raumen kein Gas nachfullen.
Entleeren Sie vor der Winterperiode und bei einer Umgebungstemperatur unter 0 °C
immer das Wasser aus der Warmepumpe, da sonst der Titan-Warmetauscher durch
Einfrieren beschadigt wird. In diesem Fall erlischt die Garantie.
Wenn Sie das Gehause fur den Zugang zum Inneren der Warmepumpe &ffnen
mochten, schalten Sie immer die Stromversorgung aus.
Bitte halten Sie die Steuerung mit dem Display trocken, um Schaden durch Feuchtigkeit
zu vermeiden.
Die Gasbefullung muss von einer qualifizierten Person durchgefuhrt werden, die fur
die Arbeit mit dem Kuhlmittel R32/R410A zertifiziert ist.
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1. Spezifikationen
1.1 Horizontales EU-Design, R32, HEIZUNG
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Modelle XHPFDPLUS60 XHPFDPLUS100 XHPFDPLUS140 | XHPFDPLUS160
*Kapazitat bei 28°C/Wasser 28°C
Warmeleistung kW 5 9 12 15
Energieverbrauch kw 0,80 1,44 1,92 1,92
cop 6,25 6,25 6,25 6,25
* Kapazitat bei 15°C/Wasser 26°C
Warmeleistung kw 3,65 6,57 9 9,45
Energieverbrauch kw 0,81 1,42 1,92 1,92
cop 4,5 4,5 4,6 4,9
Spannung \Y 220-240
Nennstrom A 4,5 7,1 9,5 9,5
Empfohlene Sicherung A 10 20 25 25
* Angaben zum Wasser
Empfohlenes Schwimmbadvolumen m3 0-20 25-40 35-60 40-65
Empfohlenes Wasserdurchfluss m3/h 2,5~3,2 2,8~5,6 3,57,1 4~7,9
Spezifikation des

mm 50,0
Ein-Auslaufwasserschlauchs
* Allgemeine Daten
Kompressor Rotary/R32
Verflussiger Titanium in PVC
Luftfluss Horizontal
Lifterdrehzahl RPM 830~870 650
Schallpegel in 10 m dB(A) 35 36 37 42
Schallpegel in 1 m dB(A) 44 45 46 51
Wasserdruck KPa 12 15 15 15
Kuhlmittel (R32) kg 0,4 0,65 0,85 0,9
* Abmessungen und Gewicht
Nettogewicht kg 44 51 61 72
Nettoabmessungen mm 977/360/554 977/360/554 1047/344/621 1095/409/696
Gesamtgewicht kg 47 55 65 76
Verpackungsabmessungen mm 1060/380/580 1060/380/580 1120/380/660 1160/430/720

*Die oben genannten Angaben kénnen sich ohne vorhergehenden Hinweis dndern.
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Modelle |XHPFDPLUS 200 |XHPFDPLUS 200 Tri
*Kapazitit bei 25°C/Wasser 27°C

Wirmeleistung (kW) 18,0 18,0
Energieverbrauch (kW) 2,88 2, 88
cor 6,25 6,25
*Kapazitit bei 15°C/Wasser 27°C

Wirmeleistung (kW) 13,50 13,50
Energieverbrauch (kW) 2,72 2,72
cor 4, 89 4, 89
Spannung (V) 220240V 380415V
Nennstrom (A) 14,2 55
Empfohlene Sicherung (A) 35,0 15,0
*Angaben zum Wasser

gg%?ﬂ?lf:dvolumen (m®) 60-90 60-90
Wasendureflus () 10,2 10,2
Spezifikation des Ein- 50. 0
Auslaufwasserschlauchs (mm) ’

* Allgemeine Daten

Kompressor Scroll Scroll
Luftfluss horizontal
Verfliissiger Titan-Tauscher in PVC-Ausfiihrung
Schallpegel in 10 m (dB(A)) 42,0 42,0
Schallpegel in 1 m (dB(A)) 51,0 51,0
Wasserdruck (kPa) 16,0 16,0
Kihlmittel (kg) 1,7 1,8
*Abmessungen und Gewicht

Nettoabmessungen (mm) 1045/410/850 | 1045/410/850
Nettogewicht (kg) 100 100
Verpackungsabmessungen (mm) | 1140/430/990 | 1140/430/990
Gesamtgewicht (kg) 110 110

BRILX

SWIMMING POOL EQUIPMENT

1. 2 Horizontales EU-Design, R410A, HEIZUNG UND KUHLUNG

Die oben genannten Angaben konnen sich ohne vorhergehenden Hinweis dndern.
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2. Installation

2.1 Installationsschema

Wasserautbereitung Pumpe Filter

Horizontal

’:ﬂd BYPASS

HeiBles Wasser zum Pool =

HINWEIS: Der Hersteller liefert nur die Warmepumpeinheit. Die {ibrigen Positionen in der Abbildung

sind weitere notwendige Bauteile des Wassersystems, die von den Anwendern oder den Einbaufirmen
bereitgestellt werden miissen.

& ACHTUNG:
Bei der ersten Inbetriebnahme gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:
1. Offnen Sie das Ventil und bewissern Sie das System.

2. Vergewissern Sie sich, dass sich die Pumpe und die Wasserzuleitung mit Wasser gefiillt haben.
3. SchlieBen Sie das Ventil und starten Sie das Gerit.

Wichtiger Hinweis:

- Bewahren Sie die Warmepumpe immer an einem gut beliifteten Ort und fern von allem auf,
was einen Brand verursachen kann.

- Loten oder schweil3en Sie das Rohr nicht, wenn sich Kéltemittel in der Maschine befindet.
Bitte fiillen Sie das Gas nicht auf, wenn Sie sich in einem engen Raum befinden.

- Das Rohr muss vor dem Einfiillen von R32-Gas aus dem Absperrventil in der Maschine
abgesaugt werden.

- Die Gasabfiillung muss von einem Fachmann mit R32-Betriebserlaubnis durchgefiihrt werden.




= D BRILIX =
f SWIMMING POOL EQUIPMENT x

2. 2 Installation

(1) Die Wiarmepumpe muss von qualifiziertem Technikpersonal installiert werden, da es andernfalls zu
Schiden am Gerét, zu Verletzungen oder gar zu Todesféllen kommen kann.

(2) Das Gerit ist fiir AuBenbereiche mit guter Beliiftung bestimmt. Wenn kalte Abluft erneut in den
Verdampfer gelangt, verringert dies die Heizleistung und die Effizienz des Gerits drastisch und fiihrt
zudem zum Erloschen der Kompressorgarantie.

(3) Das Gerit kann in beinahe allen AuBenbereichen installiert werden. Um eine gute Leistung zu
gewdhrleisten, miissen drei Voraussetzungen erfillt sein:
a) Gute Beliiftung
b) Stabile und verléssliche Stromversorgung
c) Wasseraufbereitungssystem
Im Unterschied zu Gaswarmepumpen sollte es weder zu einer Belastung der Umwelt noch zu Problemen
bei der Installation in windigen Bereichen kommen.

(4) Das Gerit sollte nicht in schlecht beliifteten Bereichen instaliert werden, auch nicht in Buschwerk,
welches den Lufteinlass blockieren konnte. An derartigen Aufstellungsorten ist eine dauerhafte Zufuhr
von Frischluft zum Gerédt nicht gewdhrleistet. Besonders im Herbst konnen Blitter am Verdampfer

hiangen bleiben und somit die Leistung des Gerits beeintrachtigen und seine Lebensdauer verkiirzen.

(5) Bitte lassen Sie sich vor einer Installation in Innenrdumen von qualifizierten Technikern zusitzlich
beraten.

(6) Wenn ein Bypass installiert wird, sollten 30 % der nominalen Flussrate nicht tiberschritten werden
(7) Bitte sorgen Sie dafiir, dass sich der Wasserspiegel oberhalb der Umwiilzpumpe befindet.

(8) DiefolgendeAbbildungzeigtdenndtigenMindestabstandnachallenSeitender Schwimmbadwirmepumpe.
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(9) Die Schwimmbadwirmepumpe sollte normalerweise in der Nihe des Schwimmingpools im Abstand
von weniger als 7, 5 Metern installiert werden. Wird sie in groBerem Abstand installiert, kommt es
aufgrund des Rohrleitungssystems zu groBeren Wiarmeverlusten. Die meisten Leitungen werden
unter der Erde verlegt, und obwohl das Leitungssystem eine Wérmeisolation haben muss, werden die
Tunnels und der umliegende Boden immer Wérme aufnehmen, falls der Boden nicht feucht oder der
Wasserstand nicht hoch ist. Eine sehr grobe Schitzung des Wirmeverlusts pro 30 Meter (15 Meter
zu und von der Pumpe=30 Meter insgesamt) betrigt 0, 6 kW pro Stunde (2. 000BTU) pro 5°C
Temperaturunterschied zwischen Schwimmbadwasser und Boden um die Leitungen herum, was einer
Verldangerung der Betriebszeit um etwa 3 bis 5 % entspricht.

(10) Die Wirmepumpe erreicht den besten Wirmeaustausch, wenn der im Datenblatt empfohlene Normwert
des Wasserdurchflusses eingehalten wird.

(11) Um ein Einfrieren zu verhindern, muss in der kalten Jahreszeit das Ablaufrohr erweitert und das
“ T »-Stiick sowie das Kugelventil eingesetzt werden,um im Winter den Wasserwechsel oder das
Auslassen des Wassers aus dem System zu erleichtern. Somit wird ein Einfrieren vermieden, wenn die
Wairmepumpe bei einer Umgebungstemperatur von unter null Grad aufler Betrieb geht, da andernfalls
Schéden am Gerit auftreten konnen.

(12) Es wird empfohlen, den Quick—Adapter vor dem Anschluss zum Ein—bzw. Auslassen des Wassers zu
installieren; so kann das Wasser leicht abgeleitet werden, um ein Einfrieren zu verhindern, zudem
erleichtert dies Wartungs— und Servicearbeiten.

(13) Wenn das Gerit lduft, wird an seinem Boden Wasserkondensat freigesetzt; bitte verbinden Sie den
Ablaufstutzen (Zubehdérteil) mit der Offnung, sorgen Sie fiir festen Sitz und schlieBen Sie dann eine
Leitung an, die das Wasserkondensat abfiihrt.

(14) Wenn der Wasserdruck 10kPA iibersteigt oder die Wasserflussrate durch den Wirmeaustauscher mehr
als 11Kubikmeter betragt, ist es nétig, das Wassersystem mit der Bypass—Leitung auszustatten.
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2.3 Fiir die Lebensdauer des Erhitzers ist auch die Anordnung der Elemente zur
Chemikalieneinbringung ins System mafigeblich.

Falls eine automatische Chlorierung oder Bromierung verwendet wird, muss sich hinter dem Erhitzer in der
Laufrichtung ein Geruchsverschluss befnden. Zwischen der Chlorierungseinrichtung und dem Erhitzer ist
ein Wasserverschluss zu installieren, damit das Chlor nicht in die Wiarmepumpe zuriicklaufen kann (siehe
nachstehende Bilder) .

Druckchlorieren oder Bromieren

Riickschlagventil

Chlorierungseinrichtung

Filter

Geruchsverschluss
Wasserpumpe

Riickschlagventil
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ABSCHALTUNG :Die Vorrichtung fiir die Abschaltung der Einheit (Sicherungsschalter oder Ausschalter
mit oder auch ohne Sicherung) muss vom Gerit aus gut sichtbar und leicht zuginglich sein. Das ist eine nor-
male Anforderung, die fiir kommerziell und privat genutzte Warmepumpen gilt. Sie verhindert die Fernein-
schaltung der nicht bedienten Anlage und ermdglicht die Abschaltung der Spannungsversorgung des Gerites
wihrend der Wartungsarbeiten.

3. Erste Inbetriecbnahme des Gerates

HINWEIS: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Wasserpumpe lduft und den entsprechenden Wasserdurchsatz
gewdhrleistet.

Wenn der Einschaltablauf nach der Installation beendet ist, fithren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

(1) Schalten Sie die Pumpe der Filtration ein,iiberpriifen Sie eventuelle Wasserleckagen und kontrollieren
Sie den Wasserdurchlauf durch das Poolsystem.

(2) Gewibhrleisten Sie die Stromversorgung der Wirmepumpe und driicken Sie dann die Taste ON/OFF an
der Steuerungsanzeige; die Warmepumpe sollte innerhalb weniger Sekunden starten.

(3) A Nach einigen Minuten des Betriebs iiberzeugen Sie sich, dass die von der Seite(oder auch Oberseite)
der Wirmepumpe entweichende Luft kilter ist (um 5 bis 10 ° C).

(4) Nachdem Sie die Filtrationspumpe ausgeschaltet haben, sollte sich auch die Warmepumpe automatisch
ausschalten.Ist dies nicht der Fall, muss die Einstellung des Durchflussschalters geédndert werden.

(5) Wirmepumpe und Schwimmbadpumpe 24 Stunden tiglich laufen lassen, bis das Wasser die
gewiinschte Temperatur erreicht.Sobald die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, schaltet sich
die Warmepumpe aus.Wenn die Temperatur des Schwimmbadwassers um mehr als 2°C sinkt,startet
die Warmepumpe automatisch erneut.

Wasserdurchflussschalter :

Die Warmepumpe ist mit einem Durchfussschalter ausgestattet, der dafiir soigt, dass Wassermenge, die
durch die Warmepumpe fief3t, ausreichend ist. Er wird aktiviert, wenn die Schwimmbadpumpe lduft und sie
ausschalten, wenn sich die Pumpe ausschaltet. Wenn der Wasserspiegel im Becken um mehr als 1 Meter ober-
oder unterhalb des automatischen Einstellschalters der Warmepumpe steht, muss Ihr Handler die initialen
Starteinstellungen mdoglicherweise dndern.

Zeitverzogerung:

Die Wiarmepumpe sollte mit einem eingebauten, festeingestellten, dreiminiitigen Neustartschutz ausgestattet
sein. Die Steuerung der Zeitverzogerung ist ein integrierter Bestandteil des Steuerkreises und regelt die
Neustartzyklen und das Klappern der Schiitze.

Die Zeitverzdgerung initiiert automatisch den Neustart der Warmepumpe 3 Minuten nach jeder Unterbrechung
des Steuerkreises. Selbst ein kurzer Ausfall der Spannungsversorgung betétigt die festeingestellte dreimintitige
Verzogerung des Neustarts und verhindert den Start der Einheit vor Ablauf der 3 Minuten.
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4.Schwimmbad-Wirmepumpe-Schaltplan

DE

4 way

Vierwegeventil

AC contactor

Wechselstromschutz

Ambient temperature

Umgebungstemperatur

Base Electric Heater

Elektrische Heizungsbasis

BLK Schwarz
BLU Blau
BRN Braun

Coil temperature

Spiraltemperatur

Compressor

Kompressor

Crankcase heater

Kurbelgehauseheizung

Electronic Expansion Valve

Elektronisches Expansionsventil

Fan Motor

Luftermotor

GRN

Grin

Heating coil temperature

Heizspulentemperatur

Heating pipe temperature

Heizrohrtemperatur

High pressure switch

Hochdruckschalter

Low pressure switch

Niederdruckschalter

Phase sequence protection

Phasenfolge-Schutz

RED

ROT

Remote controller

Fernbedienung

Switch Water Pump

Wasserpumpe schalten

Temperature controller

Temperaturregler

The dotted line part are only used in some models

Der gepunktete Linienteil wird nur bei einigen Modellen verwendet

Transformer

Transformator

Water flow switch

Wasserdurchflussschalter

Water in temperature

Einlasswassertemperatur

Water inlet coil temperature sensor

Temperatursensor der Wassereinlassspule

Water out temperature

Wassertemperatur verlassen

WHT

Weil

Wire controller

Kabelsteuerung

YLW

Gelb
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Model: XHPFDPLUS60 & XHPFDPLUS100
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Model: XHPFDPLUS140 & XHPFDPLUS160
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3-XPDLT00225  1hedottedline partare only used in some models

Hinweis: Elektrischer Anschliisse

Die Stromversorgung flr die Wiarmepumpe muss vorzugsweise von einer ausschlieBlichen Schaltung mit Regelschutzkomponenten

(30mA Differentialschutz) und einem magnetothermischen Schalter stammen.

- Die Elektroinstallation muss von einem Fachmann (Elektriker) gemdB den im Installationsland geltenden Normen und Vorschriften

durchgeflhrt werden.

- Der Wiarmepumpenkreis muss an der Klemmenleiste mit einem Erdungsschaltkreis verbunden sein.

- Die Kabel mussen ordnungsgemif installiert werden, um Storungen zu vermeiden.

- Die Pumpe ist fUr den Anschluss an eine allgemeine Stromversorgung mit Erdanschluss vorgesehen.

- Abschnitt des Kabels; Dieser Abschnitt ist indikativ und sollte entsprechend den BedUirfnissen und Nutzungsbedingungen gepruft und
angepasst werden.

- Die Toleranz der zuldssigen Spannungsschwankung betréigt wihrend des Betriebs +/- 10%.

- Die AnschlUsse sind entsprechend der Leistung des Gerites und des Installationszustandes zu dimensionieren.
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Model: XHPFDPLUS 200

! D SWIMMING POOL EQUIPMENT
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Model: XHPFDPLUS 200 Tri
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5. Nur Heizbetrieb

5.1 Die Funktionen der LED-Steuerungsanzeige

LED-Anzeige

L Betriebsartanzeige
MODE 386 HEAT
A
fa ( ( o
Aufwirts—Abwirts—Tasten S (O m_ Bin~/Ausschalttaste

Taste fir das Einschalten der Uhrzeittaste

Zeitschaltuhr Taste fir das Ausschalten der
Zeitschaltuhr

5.2 Anzeige der Betriebsparameter (das LED-Display zeigt die Echtzeitwerte, bis die Warmepumpe
ausgeschaltet ist)

(1) Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedriickt, um ins Betriebsparameter-Interface zu gelangen

(2) Driicken Sie [¥] oder [A], um in diesem Interface die Parameter zu kontrollieren.

(3) Nach 8 Sekunden zeigt das LED-Display die Einlaufwassertemperatur (im eingeschalteten Zustand)
oder die Zeit (im ausgeschalteten Zustand) an

(4) Driicken Sie |z| oder |Z| ,um im aktuellen Betriebsmodus die Wassertemperatureinstellung zu
verdndern, sowohl im ausgeschalteten als auch im eingeschalteten Zustand.

(5) Ist die Wiarmepumpe in Betrieb, zeigt das LED-Display die Temperatur des Einlaufwassers und den
aktuellen Betriebsmodus an

15
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N

Parameter 1
Einstellung der Temperatur
des Einlaufwassers im
Heizbetrieb (15 bis 40 °C,
die Standardeinstellung
betrigt 28 ° C)

Parameter 0
Einstellung der Temperatur
des Einlaufwassers im
Kiihlbetrieb 15 bis 35 °C, (die
Standardeinstellung

betrigt 28 °C)

= c00 L
@|v

Parameter 4
Bedingungen fiir die Beendigung
der Enteisungsfunktion (2 bis
30 °C, die Standardeinstellung
betrégt 20 °C)

S HEAT
=§cooL

Parameter 3
Bedingungen fiir die Betétigung
der Enteisungsfunktion (-30 bis 0 °C,
die Standardeinstellung
betrdgt -7 °C)

-

| |

mm J HEAT
= cooL

@ @ @

Parameter 6
Betriebsart 0: Kiihlung,
1: Heizung und Kiihlung, 2: Heizung

und Kiihlung und Hilfsheizung, 3:
Heizung, (Standardeinstellung: 1;
Heizung und Kithlung

MODE mm J HEAT
0oL
.
Parameter 7
Auswahl der Betriebsart des

1 — (automatisch)

( (

w3 HEAT
0oL

-ﬂHEAT
= cooL
.

elektronischen Expansionsventils
(0 und 1), Standardeinstellungy

W,

Parameter 2
die Gesamtbetriebszeit des
Kompressors nach der Enteisung
betrdgt 30 bis 90 min.,
(die Standardeinstellung
betrigt 40 min. )

AT
©©®[V

Parameter 5
Zeitpunkt der Beendigung

der Enteisungsfunktion
(1 — 12 min., die Standardeinst
llung ist 12 min.)

r

Etl
OIL

Parameter 8
Wiérmeziel fiir die Superleistung
im Bereich von -15 bis 15 °C,
(Standardeinstellung 3 °C

~

mm 3 HEAT
= ool

16
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Parameter 9
Kiihlungsziel fiir die Superleistung

im Bereich von -15 bis 15 °C,
(Standardeinstellung -2 °C

N

Parameter A
manuelle Einstellung des Schritts

ventils 18 bis 94, (Standard-,
einstellung: 70 (*5)

HEAT
= 3 C00L

HEIZMODUS
rﬂ
\§ .
MODE o 3 HEAT MODE m ¢ HEAT

D@0

4.3 Anzeige des aktuellen Status?

Einlaufwassertemperatur

o 3 HEAT
= P ool

Umgebungstemperatur

K HEAT
= P ool

Temperatur
des Gasriicklaufs

= 3 HEAT
= & cooL

des elektronischen Expansions-

KUHLMODUS

Auslaufwassertemperatur

%

Kondensatortemperatur
Aufwirmen

= 3 HEAT
= & cool

Kondensatortemperatur
Kiihlung

mm H HEAT
= B cool
.

17
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Eigene Schritte
des elektronischen
Expansionsventils

'ﬁ
A

= 3 HEAT

= & C00L

S

(1) Driicken Sie |z| oder |Z| , um die Temperatur des Ein- und des Auslaufwassers, die Temperatur des
Kondensators, die Temperatur des Gasriicklaufs, die Umgebungstemperatur, die aktuellen Schritte des
elektronischen Expansionsventils zu liberpriifen.

(2) Wenn die Wiarmepumpe ausgeschaltet ist, zeigt die Anzeige die aktuelle Zeit an.

5.4 Einstellung der Wassertemperatur:

Driicken Sie im aktuellen Betriebsmodus |z| oder El , auch wenn die Wiarmepumpe ausgeschaltet ist.

5.5 Einstellung der Verriegelung

Halten Sie [T] und [A] 5 Sekunden lang gedriickt, um die Einstellungen zu verriegeln. Halten Sie [T] und
[A] erneut 5 Sekunden lang gedriickt, um die Verriegelung aufzuheben.

5. 6 Zeiteinstellung

Driicken Sie ,um die Zeit einstellen zu kénnen,undm oder |Z| um die entsprechenden Anderungen
vorzunehmen. Driicken Sie anschlieBend erneut , um die neuen Einstellungen zu speichern.

5.7 EINSTELLEN DER EINSCHALTZEIT

Wenn Sie den Zeitpunkt festlegen mochten, an dem die Warmepumpe zu laufen beginnt, driicken Sie

zunichst und stellen anschlieend die Startzeit mit |z| und |Z| ein. Driicken Sie erneut, um die
neuen Einstellungen zu speichern.

5.8 EINSTELLEN DER AUSSCHALTZEIT
Wenn Sie den Zeitpunkt festlegen mochten, an dem die Warmepumpe zu laufen authort, driicken Sie zunéchst
und stellen Sie anschlieBend mit |z| oder |Z| den Zeitpunkt ein, an dem sich die Pumpe ausschalten soll.
Driicken Sie anschlielend erneut, um die neuen Einstellungen zu speichern. Wenn die Diode der Taste
leuchtet, driicken Sie , um die Timer—Einstellungen zu 16schen.
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5.9 EINSTELLUNGEN DER BETRIEBSDATEN

AW
Die Betriebsparameter der Warmepumpe sind nach der Installation und vor dem ersten Einsatz zu
kontrollieren. Wenn die LED leuchtet, wird die Temperatur des Einlaufwassers angezeigt. Wenn die
LED nicht leuchtet, wird die aktuelle Zeit angezeigt. Wenn die LED leuchtet, kann die Wassertemperatur
verdndert werden.
Parameter Bedeutung Bereich Standard Anmerkungen
Einstellung der Einlaufwassertemperatur o o
0 im Kihlbetrieh 15-35°C 28 °C Regelbar
1 Elnstel.lung .der Einlaufwassertemperatur 15 - 40 °C 28 °C Regelbar
im Heizbetrieb
2 Dauer des Eintritts in die Enteisung 30 - 90 min 40 min
3 Vorausse?zungen fur‘ die Aktivierung 30 °C 23,0 °C 7 0C
der Enteisungsfunktion
Voraussetzungen flir die Deaktivierung . ano o
4 der Enteisungsfunktion 2bis30°C 20°C
5 Zeit bis zur Beendigung der Enteisung 1 bis12 min 12 min
Betriebsart: 0 Kiihlung, 1 Heizung und
Kiihlung,
6 2 Heizung und Kiihlung + elektrische 0 bis 3 1
Hilfsheizung,
3 Heizung
Auswahl der Betriebsart des elektronischen N 1
7 . . Oazl .
Expansionsventils (automatisch)
8 Schnelle Zielerwarmung -15°C-15°C 3°C
9 Schnelle Zielkiihlung -15°C-15°C -2°C
Schritte bei der manuellen Regelung
A des elektronischen Expansionsventils 18-94 70
. _ o Genaue Einstellung
B Einlaufwassertemperatur 9-99°C des Wertes
_ o Genaue Einstellung
C Auslaufwassertemperatur 9-99°C des Wertes
D Temperatur des Kondensators im ~9-99°C Genaue Einstellung
Aufwirmbetrieb i des Wertes
E Temperatur des Gasriicklaufs -9-99°C Genaue Einstellung
p des Wertes
_ o Genaue Einstellung
F Umgebungstemperatur 9-99 °C des Wertes
G Temperatur des Kondensators _
bei der Kiihlung
Eigene Schritte des .
H elektronischen N *5 Genaue Einstellung
. . des Wertes
Expansionsventils
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3)
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Wenn die Warmepumpe fiir 60 Sekunden stehen bleibt, wird sich automatisch auch die Wasserpumpe
ausschalten.

Durch die LED-Steueranzeige kann auch die Wasserpumpe gesteuert werden, sofern sie iiber ein
zusitzliches Kabel am Pumpgerit iiber die Klemme “PUMP” korrekt angeschlossen ist.

Beim Einsatz der 3-Phasenpumpe ist eine dreiphasige Sonderiibersetzungsbelastung zu verwenden.

Wartung

Bitte iiberpriifen Sie regelméBig das Wasserversorgungssystem, um zu verhindern, dass Luft in
das System eindringt oder dass der Wasserdurchlauf zu gering wird, da dies die Leistung und die
Verlasslichkeit der Warmepumpe beeintrachtigen wiirde.

Bitte reinigen Sie regelmdBig Ihren Pool sowie die Filtersysteme, um Schiden am Gerdt durch
verschmutzte oder verstopfte Filter zu vermeiden.

Halten Sie die Warmepumpe trocken und sauber und sorgen Sie fiir gute Beliiftung. Bitte reinigen Sie
zudem immer die Seitenwiande des Warmeaustauschers, da sich so ein guter Warmeaustausch aufrecht
erhalten ldsst und Energie eingespart werden kann.

Druckeinstellungen am Kiihlsystem diirfen nur durch qualifizierte Servicetechniker vorgenommen
werden.

Bitte tiberpriifen Sie die Stromkabelanschliisse. Wenn die Wéarmepumpe nicht mehr normal funktioniert,
schalten Sie sie aus und wenden Sie sich an einen qualifiziertenTechniker.

Im Winter sollten Sie die Wasserzufuhr zur Wasserpumpe und zu anderen Wassersystemen unterbrechen,
um Schidden durch Einfrieren zu vermeiden.

Wenn die Warmepumpe fiir lingere Zeit auller Betrieb genommen wird, sollten Sie vorhandenes Wasser
vom Boden der Wasserpumpe ableiten. Bitte tiberpriifen Sie dariiber hinaus die Geréte griind

sorgen Sie fiir eine vollstindige Befiillung des Systems mit Wasser, ehe Sie das Gerdt wieder in Betrieb
nehmen.
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Garantiebedingungen
Die Garantiebedingungen richten sich nach den Geschifts— und Garantiebedingungen

Thres Lieferanten. E
—

Sichere Entsorgung des Produkts nach dem Ende der Lebensdauer
Nach dem Ende der Lebensdauer des Produkts sorgen Sie fiir die umweltgerechte
Entsorgung durch eine Fachfirma.

Reklamationen und Service
Reklamationen richten sich nach den einschldgigen Verbraucherschutzgesetzen. Bei Feststellung eines nicht
behebbaren Mangels wenden Sie sich bitte schriftlich an Thren Lieferanten.

Lieferant —
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